ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI
DORNA CANDRENILOR
Telefon 0230/575005 fax 0230/575167

e-mail_primariadc@yahoo.com
Nr. 3670 din 02.04.2025

INVITATIE DE PARTICIPARE

Primaria Comunei Dorna Candrenilor va invitd sé participati la depunerea
ofertelorin cadrul achizitiei directe pentru atribuirea contractului ,,Lucrari de
reparare drumuri comunale si parcari, in comuna Dorna Candrenilor, cod
CPV: 45233142-6- Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

Tip contract:
1. Lucrari

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: ,Cumparare
directa”
3. Sursa de finantare a contractului de lucrari, care urmeaza sa fie atribuit:
Bugetul local;
4. Oferta depusa trebuie sa cuprinda:

a) Documente de calificare:
A 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa
rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului
trebuie si aiba corespondentin codul/ codurile CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC. Certificatul constatator va fi datat la emitent cu cel mult 30 de
zile anterior datei prevdzute pentru deschiderea ofertei. Documentul se va
prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ,conform cu
originalul”.
A2 Certificat de atestare a plati impozitelor si taxelor locale eliberat de
autoritatea publicid locald/ autoritatile publice locale in circumscriptia careia/
cirora are sediul social si/sau alte active impozabile din care sé reiasa situatia
obligatiilor scadente Tn luna anterioara celei in care se depune oferta.
Documentul se va prezenta in original, copie legalizatd sau copie lizibila cu
mentiunea ,conform cu originalul”.
A.3. Certificat de atestare fiscalda eliberat de Agentia Nationala pentru
Administrare Fiscald care s confirme fndeplinirea obligatiiior de plata a
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat din care s3 reiasa situatia
obligatilor scadente in Iuna anterioarad celei in care se depune oferta.



Documentul se va prezenta Tn original, copie legalizatd sau copie lizibild cu
mentiunea ,conform cu originalul”.
A4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea 98/2016

Ofertantul va Tntocmi propunerea financiard, avand in vedere valoarea
maxima a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru Tndeplinirea contractului,
respectiv — 68.752,57 lei fara TVA - executie lucrari

b) Propunerea tehnica-grafic de executie

c) Propunerea financiara (formulare F2,F3, C6, C7, C8 ) cu detalierea pretului
pentru EXECUTIE LUCRARI.

5. Limba de redactare a ofertei: imba roméana.

6. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice, de la data deschiderii
oferteior.

7. Pretul va fi exprimatin lei, fara TVA.

8. Pretul ofertei este fermTn lei. NU se accepta actualizarea pretului contractului.
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari: ,pretful cel
mai scazut’.

10. Durata contractului: 12 (doisprezece) luni,

11. Garantia de buna executie: Da.

12. Adresa la care se depune oferta: Primaria comunei Dorna Candrenilor, sat
Dorna Candrenilor, str. Principala, nr. 58, cp. 727190, judetul Suceava.

13. Data limita pentru depunerea ofertei 10.04.2025, ora 12% .

14. Deschiderea ofertei: 10.04.2025, ora 1230

15. Ora, data si locul evaluarii ofertelor: 10.04.2025, ora 13%, la sediul
Beneficiarului — Primaria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candreniior, cp.
727190, judetul Suceava.

Achizitia se va finaliza prin publicarea si cumpararea directa de pe SEAP.




Operator economic,

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrareain prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016
Subsemnatul (denumirea / numele si sediu/adresa
operatorului economic ) in calitate de al Ofertantul / Candidatui / Ofertantul

asociat / Subcontractantul / Tert sustinator la procedura de cumparare directa pentru

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,
ca ca nu ma incadrez in nici una din urmétoarele situatii prevazute fa art. 59 si art 60 alin. 1 din
Legea 98/2016, respectiv:
- Nu detin parii sociale, pari de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/candidatj, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie/organui de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidatj, terti sustinatori ori subcontractant propusi;
- Nu sunt sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul ai doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administratie/organui de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori ma
aflu Tntr-o alta situatie de naturd sa fmi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;
- Nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau are acticnari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau
afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se aflain relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie in cadrul autorititii contractante sau al furnizorului de servicii de achizifie implicat n
procedura de atribuire,;
. Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sofie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se aflain
relatji comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autorititi contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie impiicatin procedura de atribuire.

Persoanele ce detin functii de decizie Tn cadrul Autoritatii Contractante sunt urmétoarele: 1.

Danut Candrea - Primar, 2. llie Rusu - Viceprimar, 3. Irina-Speranta Candrea - Secretarul
comunei, 4. Costel Chiruta - Consilier urbanism, 5. Luminita-Mihaela Ciocirlan - Consilier
implementare proiecte, 6. Nechitei Lenuta- consilier implementare proiecte 7. Ramona-Camelia
Popescu - Consilier superior, 8. Elena Hojbota - Consiler asistent, 9. Paraschiva lanos - Consilier
superior, 10. Rogajan Ana-Adela-sef serviciu financiar-contabil, 11. Petru Boghean - Consilier
jocal, 12. Ruscan Vasile - Consilier local, 13. Rezus Mihaela- Consilier local, 14. Nadia-Alina
Candrea - Consilier local, 15. Todasca Vasile - Consilier local, 16. Fiorea Toma - Consilier local,
17. Popescu Victor - Consilier local, 18. lon Ivan - Consilier local, 19. lulia Juravie - Consilier
local, 20. Mihai-Cristian Moldovan - Consilier iocal, 21. Chiruta lonel - Censilier iocal, 22. Daniel
Tasca - Consilier local.
Subsemnatui deciar ¢ voi informa imediat autoritatea contractanté daca vor interveni modificari
in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd sau, Tn cazul in care vom fi desemnatii castigétori, pe parcursul deruiarii
contractului de achizitie publica.

De asemenea, deciar ca informatjile furnizate sunt complete si corecte Tn fiecare detaliu §i
inteleg c& autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor $i documenteior care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semnatura si stamplid), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
.(denumire/nume operator economic)




DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazutela art. 164 din LEGEA 98/2016
privind achizitiile publice

Subsemnatul . reprezentant imputernicit al
.............................................. (denumirea operatorului economic) in calitate de ofertant, declar
pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art.
164 din LEGEA 98 /2016 privind achizitiile publice.

Motive de excludere a candidatului /ofertantului

ART. 164

(I) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie
publica/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei
informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost
condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre
urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009. cu modificarile
si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10- 13
d in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18A1-
18A5 din Legea nr. 78/2000. cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea pr, 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

¢) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere
a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului,
prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009. cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiar
ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, in conformitate
cu dispozitiile alin. (1), se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare
definitiva este membru al organului de adminisirare, de conducere san de supraveghere al
respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in
cadrul acestuia. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul incare aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ........cceeueeenne
Operator economic,

(semnatura autorizata)
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CAIET DE SARCINI
PENTRU OBIECTIVUL
“Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in

UAT Dorna Candrenilor , judetul Suceava”

BENEFICIAR:COMUNA DORNA CANDRENILOR , JUDETUL SUCEAVA
PROIECTANT: S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.
DOCUMENTATIE NR. 8/2025

-2025 -
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A.PIESE SCRISE
1.DATE GENERALE
2.DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
2.1.Descrierea lucrarilor
2.2 Memorii tehnice pe specialitati
2.2.1. Memoriu TEHNIC
2.2.2 Descrierea solutiei tehnice
2.2.3 Documentatie economica

Lista de semnaturi

Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna
Candrenilor , judetul Suceava

OBIECTIV:
REPARATII DRUMURI COMUNALE, PARCAR! SCOLI SI LACASURI DE CULT

PROIECTANT:
S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.
STR. PACURARI, NR.128, BL.586, IASI, JUD. IASI

COLECTIV DE ELABORARE:

Sef proiect: ing. Chira Anca
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DATE GENERALE

Denumirea lucrarilor de interventie

REPARATII DRUMURI COMUNALE, PARCARI SCOLI SI LACASURI DE CULT
Amplasamentul:

COMUNA DORNA CANDRENILOR

Titularul lucrarilor de interventie:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDETUL SUCEAVA

Beneficiarul lucrarilor de interventie:

COMUNA DORNA CANDRENILOR , JUDETUL SUCEAVA

Elaborator:

S.C. BUILDERS TEAM S.R.L
STR. PACURARI, NR.128, BL.586, IAS], JUD. IASI

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 .Particularitati ale amplasamentului
a)descrierea amplasamentului

Lucrarea ce face obiectul prezentului caiet de sarcini se va executa in Romania, regiunea de
Nord-Est, judetul Suceava, pe teritoriul comunei Dorna Candrenilor , pe actualul amplasament al
drumurilor locale din intravilanul satelor Dorna Candrenilor , Dealul Floreni si Poiana Negrii, comuna
Dorna Candrenilor , judetul Suceava cat si pe amplasamentul parcarilor Biserica si scoala Poiana Negrii.
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b) Conditii hidrologice si hidrogeologice

- Din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic apele freatice sunt reprezentate prin
strate acvifere descendente acumulate in depozitele sarmatiene si cuaternare, care sunt drenate natural
prin sectionarea lor de citre viile raurilor si ies la zi sub forma de izvoare. Stratele acvifere sunt de
adéncime (captive), si strate libere. Cele mai importante ape libere sunt insi cele freatice, situate la partea
superioara a platourilor si interfluviilor (la addncimi de 10 — 30 m) sau la baza teraselor si sesurilor din
lungul véilor principale.

Fig. 1 Harta hidrografica si hidrogeologicd a zonei investigate

¢) Elemente climatice

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente baltice,
ceea ce confera un regim de precipitatii bogat atit pe timpul iernii, cat §i pe timpul verii si temperaturi
cu 1-2° mai scézute in comparatie cu alte regiuni din Podisul Moldovei.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constata ¢4 din punct de vedere termic zona
analizatd este caracterizati prin temperaturi medii anuale de 9-10°C. Temperatura minima a aerului coboari
pana la cca. -20°C in lunile de iarna §i atinge valori maxime de cca. +39°C in cele de vari. Cea mai
calda lund a anului este iulie (cu o temperaturd medie de 18-19°C), iar cea mai rece, ianuarie (-3,5+-
20°C).
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d) Caracterizarea seismica a zonei

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismici a constructiilor de
locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale” indici urmdtoarele valori pentru

coeficientii ag si Tc (ag-coeficient seismic; Tc-perioadd de colt [s]):

-valoarea perioadei de control (perioada de colt) Tc = 0.7sec .Din acest punct de vedere

zona poate fi apreciata ca avand un risc seismic redus.

ldersteamsri@yahoo.com
P :0753137781

Fig.1 Zonarea
teritoriului Romdniei in
termeni de perioada de
control (colt), Tc

a spectrului de rispun

Fig2. SR
11100/1-93 -
“Zonarea
seismicd.
Macrozonarea
teritoriului
Romdniei”
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-valoarea de varf a acceleratiei orizonatale a terenului ag=0,1g.
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Fig.3 Zonarea valorilor de virf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225
ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani conform P100 - 2013

e) Devierele si protejarile de utilitati afectate

Pentru realizarea lucrarilor nu sunt necesare mutarea retelelor electrice, gaze, e.tc.,
beneficiarul avand obligatia de a elibera terenul de sarcini inaintea executiei lucrarilor.
f} Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc.

Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie electrica,
gaze, telefon. In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata pe
terenul beneficiarului astfel incat sa asigure surse de apa, energie electrica si telefon.

g) Trasarea lucrarilor

Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, se stabileste axa drumului, reperele care
determina elementele drumului. Constructorul va verifica la teren profilele transversale, va
consemna nepotrivirile reprezentantului beneficiarului .Materializarea lucrarilor in teren se
face prin sabloane. Pichetii si sabloanele trebuie sa materializeze:

- axa drumului si inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii;

- ampriza drumului;
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-  pozitia podetelor tubulare;
- pozitionarea santurilor.

h) Cai de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Accesul la amplasament se realizeaza din drumul national DN17

Lucrarea se prezinta astfel:
e Descrierea generala a lucrarilor;
e Piese desenate.

Descrierea generala a lucrarilor la care se refera prezentul capitol, prezinta
date referitoare la elementele generale (denumirea lucrarilor, proiectant, ordonator principal de
credite, beneficiarul lucrarilor), descrierea lucrarilor (amplasament geologie, clima, program de
executie, trasarea lucrarilor, masurarea lucrarilor, relatiile dintre beneficiar, constructor si
proiectant), memoriile tehnice pe specialitati (sistematizare drum, lucrari de semnalizare privind
siguranta circulatiei rutiere si alte lucrari conexe si accesorii drumului), breviarul de calcul si
antemasuratori pentru toate obiectele.

Intocmit,

Ing. Chira A ca
g\“‘-

2.2 Memorii tehnice pe specialitati
2.2.1.Memoriu Tehnic

Conform H.G. 766/10.XIL1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a
punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzitoare celor sase factori
determinanti: rezulta categoria de importanti este D - lucriri de importanta scazuta.

Constructiile se incadreazd in urmétoarele categorii si clase de rezistenti:

- categoria de importants: ,,D” conf. HG 766/97;

- clasa de importanta : a - IV - a conf P100/2013;

- categoria functional - drumuri de interes local
- Clasa tehnica : - IV - in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al
Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea,
si construirea drumurilor;
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In prezent, drumurile pietruite din comuna Dorna Candrenilor se prezinta intr-o stare
de degradare continua si necesita lucrari de interventie si de reparatie anual in special in
perioadele de primavara si toamna. Dat fiind faptul ca lungimea drumurilor pietruite
reprezinta un procent semnificativ raportat la lungimea totala a retelei de drumuri din
comuna, iar bugetul destinat lucrarilor de intretinere este relativ redus, s-au analizat
tronsoanele care necesita lucrari de interventie prin pietruire urgent datorita faptului ca
acestea sunt aproape impracticabile. Pe o parte din drumurile din interiorul comunei se
realizeaza lucrari de canalizare drept pentru care lucrarile de reparatii ale drumurilor cu
material pietros se vor realiza intr-o etapa ulterioara.

Planeitatea suprafetei de rulare este una necorespunzitoare si sunt evidentiate forme
de siroire ale apelor din precipitatii cu multiple fisuri si cripaturi ce permite infiltrarea
apelor pluviale in interiorul sistemului rutier ce diminueazi proprietitile fizico-mecanice
ale straturilor de fundare. Acostamentele sunt realizate din pimant si sunt degradate din
punct de vedere structural.

2.2.2. Descrierea solutiei tehnice

Documentatia trateaza lucrarile de intretinere si reparatii ale drumurilor locale si a
doua parcari prin pietruire in conformitate cu cerintele beneficiarului. Prin realizarea acestor
lucrari se urmareste readucerea la o forma care sa asigure circularia riveranilor in conditii
minime de siguranta datorita faptului ca lucrarea se va realiza cu fonduri proprii.

Prezenta documentatie sarcini se aplici la lucririle de refacere a drumurilor pietruite
afectate de calamitati, de trecerea unei perioade mai mari de la ultima interventie de pietruire,
cuprinzand lucréri de profilari si adaos de material pietros (piatra concasata) pani la 10 cm
grosime variabil intre 20mc3/obiect si 200mc3/obiect in functie de latimea drumurilor si starea
de degradare.

Prevederile cuprinse in prezenta documentatie au caracter obligatoriu privind aplicarea
solutiilor si tehnologiilor de realizare a intrefinerii prin pietruire, dar nu exclud posibilitatea
adoptirii si a altor metode de lucru verificate, acceptate de beneficiar si care vor asigura cel
putin aceleasi conditii tehnice de calitate si de eficientd economici.

Prezentele instructiuni nu exclud obligatia executantului de a cunoaste si respecta
prevederile din prescripfiile tehnice in vigoare referitoare la lucrérile de intretinere drumuri.

Lucririle de intretineri drumuri pietruite care fac obiectivul prezentei documentatii se
incadreazi in categoria lucririlor de intrefinere periodici planificati in scopul compensirii
partiale a uzurii produse structurii stratului rutier si protejirii corpului si platformei
drumului.

Reglementarea organizirii si urmdririi execufiei precum si efectuarea receptiei se va face
in conformitate cu “Normativul privind intrefinerea si repararea drumurilor publice” - AND
554-2002 precum si a normativelor si normelor tehnice in vigoare.

Structura rutiera adoptata:

- se va realiza o pietruire cu piatra concasata sort 8-16in grosime varabila in functie de
conditiile de amplasament peste pietruirea existenta colmatata. Premergator acestei operatiuni
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se va pregati suprafata existenta cu lucrari de nivelare cu autogrederul si compactae a drumului
existent profilat. Odata cu lucrarile pregatitoare, raportat la constrangerile impuse de limitele de
proprietate se va realiza acolo unde situatia din teren o cere o rigola de pamant cu rol de colectare
a apelor de pe suprafata platformei amenajate.

Beneficiarul solicita elaborarea unei documentatii tehnico economice specifica pentru
lucrarile de intretinere si reparatii prin pietruire a unor tronsoane de drum pietruite dar aflate in
stare de degradare dupa iarna.

Avand in vedere posibilitatile reduse ale bugetului local, beneficiarul doreste ca lucrarile
de interventie sa fie minimale pentru asigurarea circulatiei urmand ca tronsoanele de drum sa
intre intr-un program de finantare pentru a fi modernizate.

Astfel beneficiarul va realiza lucrarile de intretinere prin fonduri proprii. Materialul
achizitionat va fi asternut in amplasamentul lucrarilor dupa ce stratul suport a fost nivelat si
compactat.

Lucrarile de pregatire a terenului in vederea lucrarilor de reparatii prin pietruire se vor
realiza in regie proprie prin nivelarea cu autogrederul si compactare a suprafetei nivelate pentru
a conferi o panta adecvata care sa asigure scurgerea apelor. Acolo unde limitele de proprietate
permit, odata cu nivelarea platfomei existente se va realiza mecanizat cu lama autogrederului o

rigola de pamant la partea inferioara a pantei drumului pentru a asigura evacuarea apelor
superficiale.

Suprafata totala estimata a partii carosabile ce necesita lucrari de intretinere si reparatii este
de aproximativ 12420 mp

Lungimea tronsoanelor pe care se vor realiza lucrari de reparatii cu piatra concasata este de
3590 ml.

Aceste tronsoane de drum si parcari, precum si pozitionarea acestora au fost indicate de
catre reprezentantul beneficiarului la teren proiectantului dupa cum urmeaza:

Centralizator cantitati de lucrari
Cantitate/obiect Caracteristici geometrice
Nr.crt Obiect Lungime Latime Suprafata
[tone] [m] [m] [m?]
1 DC Dorna 297 1,500.00 3.40 5100
2 | DC Parcului 132 500.00 3.40 1700
3 DC Secu Poiana Negrii 183 800.00 3.30 2640
4 | DC Ivanesti 76 300.00 3.30 990
5 DC Qusorului 69 300.00 3.30 990
6 | DC Biserica Poiana Negrii 36 140.00 3.00 420
7 | Parcare Biserica Poiana Negrii 64 30.00 10.00 300
8 Parcare Scoala Poiana Negrii 43 20.00 10.00 200
Total 900 3.590.00 39.70 12340
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In urma executdrii lucrdrilor de reparatii zona pe care se desfigoars traseul nu va suporta
efecte negative suplimentare fat4 de situatia actuald. Dimpotrivd, se pot sublinia unele efecte
favorabile atit din punct de vedere economic si social (aducerea drumului la un nivel de
siguran{d si confort corespunzitoare necesititilor actuale si de perspectivi), cat si al factorilor de
mediu prin scdderea gradului de poluare si a nivelului de zgomot.

3. Conditii de executie
Execufia lucrérilor de adaos de material pietros (piatra concasata) pani la 10 cm grosime se
va executa prin grija beneficiarului.
Urmirirea execufiei lucrérilor de intrefinere se va face de citre personalul tehnic de
specialitate al administratorului drumurilor si un diriginte de santier.
Lucrérile se vor executa in urméitoarea ordine :
1. Aducerea la profil a acostamentelor prin tdierea lor pe o grosime medie de 10 cm;
2. Profilarea partii carosabile existente si asigurarea unui strat suport adecvat pentru realizarea
lucrarilor de reparatii;
Realizarea lucrarilor propriu zise de reparatii prin pietruire cu piatra concasata sort 8-16
4. Realizarea lucrarilor minime de asanare a drumului prin realizarea de rigole de pamant acolo
unde spatiul permite

@

3.1. Lucrari de aducere la profil a acostamentelor

Prezenta documentatie se aplicd la execufia lucririlor de aducere la profil (tiere)
acostamentelor; Cuprinde conditiile tehnice ce trebuie indeplinite la realizarea lucririlor conform
prevederilor tehnologice pentru respectarea stricti a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Taierea acostamentelor si aducerea acestora la profilul drumului se va executa mecanizat cu
utilaje specifice (autogreder sau greder semipurtat), iar in zonele unde nu au acces utilajele se
pot executa manual. Materialul rezultat la tiierea acostamentelor va fi incircat si transportat in
afara zonei la o distanti medie de 5,0 km.
Recepfia se va face pe bazd de proces verbal lunar sau la sfarsitul lucririi respective cu
respectarea regulamentului privind efectuarea recepfiilor lucrarilor Ind. AND 514 / 2007.

3.2. Lucrari de profilare a partii carosabile existente
Curdtirea terenului de iarbd, buruieni si indepértarea stratului vegetal rezultat din sip#turs
mecanica cu autogrederul; Se va realiza si profilarea drumului existent pentru a asigura o
planeitate corespunzatoare pentru asternerea materialului pietros urmata de o compactare a
platformei nivelate.

3.3. Lucrari de realizare propriu zisa a pietruirii
Pentru executarea lucrérilor de imbunitifire a stratului de fundatie se vor intrebuinta
urmdétoarele materiale:
Piatra concasata sort 8-16 ,si nu va contine corpuri strdine vizibile (pdméant, cirbune, lemn
sau alte elemente alterabile), conform SR 662 si Legea 10/1995.
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Materialul folosit va avea caracteristicile materialului folosit la straturile de fundafii
drumuri. Agregatul se va aproviziona din timp, in depozit, pentru a se asigura omogenitatea si
constanfa calititii acestuia. Aprovizionarea lalocul de punere in oper4 se va face numai dups ce
analizele de laborator au aritat ci este corespunzitor.

Pentru stabilirea cantitifii reale de material adaos, se vor face sondaje in impietruirea
existentd si in urma valorificirii sondajelor pe pozitii kilometrice reprezentantul beneficiarului
va stabili cantitatea de material de adaos conform cu lungimi si latimi pe fiecare strada rurala.

Controlul calititii agregatelor se face la aprovizionare si inainte de a fi puse in operi de citre
antreprenor prin laboratorul propriu sau prin colaborare pe bazi de contract cu un laborator
atestat.

Verificirile de bazé pentru agregate sunt prezentate in tabelul de mai jos:

TABEL NR.
2
Nr Actiunea, procedeul de L Metoda de
verificare sau caracteristicile Frecventa minima determinare
care se verifica La aprovizionare La locul de punere conform STAS
in opera
0 1 2 3 4
1 | Examinarea datelor inscrise in
certificatul de calitate sau La fiecare lot - -
certificatul de garantie aprovizionat
2 | Determinarea granulometrica O proba la fiecare lot Ori de céate ori apar 730
Echivalentul de nisip aprovizicnat, de 500 factori de
Neomogenitatea pietrisului tone, pentru fiecare impurificare 4606

sursa (daca este cazul
pentru fiecare sort)

3 | Umiditate O proba pe schimb
(si sort) inainte de
inceperea lucrarilor
- si ori de cate ori se 4606
observa o schimbare
cauzatd de conditii
meteorologice

4 | Rezistenfa la uzura cu masina tip O proba la fiecare lot

Los Angeles (LA) aprovizionat pt. fiecare - 730

sursa (sort) la fiecare
5000 tone

Receptia cantitativd gi calitativdi a materialului pietros se face de citre persoane
Imputernicite de constructor in calitate de beneficiar. Receptia cantitativi se efectueazi pe bazi
de masi volumetrici in vrac, determinati in prealabil conform SR EN 1097/3.

La asternerea pietrei concasate se va trece numai dupi receptionarea lucririlor de
scarificare, reprofilare si compactare a stratului suport .

Execufia pietruirii incepe numai dupi ce lucrérile de pregatire a patului drumului din
sectorul respectiv, inclusiv stratul de form3 (daci este cazul) sau substratul de fundatie si
lucrdrile pentru drenarea apelor din fundafie (drenuri transversale si longitudinale, rigole,
santuri), au fost verificate si aprobate de catre beneficiar.

Asternerea stratului de fundatie poate incepe numai la aprobarea beneficiarului, dup# ce
patul drumului a fost verificat si aprobat de acesta.
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Pentru verificarea compactiriiin timpul execufiei stratului de fundatie, se vor face
incercérile si determindrile precizate mai jos, in tabelul nr. 3, cu frecventa mentionatX in acelasi
tabel.

Calitatea agregatelor puse in operid se verifici pe toati durata execufiei lucririlor.
Verificarea elementelor geometrice se face pe baza datelor din proiect si cu respectarea
prevederilor STAS 6400. Gradul de compactare al balastului trebuie si indeplineasci conditiile
mentionate in tabelul nr. 5.

Gradul de compactare
Clasa tehnica a Categoria strizii | In95% din punctele de | In toate punctele
drumului madsurare de misurare
LI, I LI II min. 100% min. 98%
v,V 1\% min. 98% min. 95%
TABEL NR. 3

Notd: Gradul de compactare al pietrisului reprezinti raportul dintre densitatea in stare
uscatd din strat si densitatea maximi in stare uscatdi, din domeniul ,,umed” al curbei Proctor,
determinati prin incercarea Proctor modificati, efectuati conform STAS 1913 /13.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se stripunge
stratul la fiecare 100 m de strat executat. Grosimea stratului de fundatie este media misuratorilor
obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

Latimea stratului de fundatie din piatra concasata este cea previzuti in documentatie.
Abaterile limit4 la litime pot fi de + 5cm.

Panta transversald a fundatiei existe este de minim 2.5%. Abaterea limiti la panti este +
0,4% fafd de valoarea pantei previzute in documentatie. Deniveldrile admisibile in profil
longitudinal, ale suprafetelor straturilor de fundatie sub dreptarul de 3 m, sunt de maximum +
2,0 cm in cazul straturilor de fundatie din piméant stabilizat mecanic,agregate naturale, balast
amestec optimal, piatrd spartd si piatrd bruti (STAS 6400). Deniveldrile admisibile in profil
transversal sunt cu £ 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbricimintile sub care se executi
si se mésoard la fiecare 25,00 m distanta.

Obiectivul lucrarilor de interventie nu necesitd racordarea la utilititi (energie, ap4,
telecomunicatii, etc) decat in faza de execufie a lucririlor pentru organizarea de santier.
Organizarea de santier cade in sarcina directi a Antreprenorului.

Materialele folosite pentru realizarea lucririi trebuie si respecte HG 766/1997 si si fie
materiale agrementate de citre legislatia roméaneasci in vigoare.

La execufia lucrérilor se va respecta Legea nr. 53/2003 — Codul muncii si OUG nr.
55/2006 privind protectia muncii, Legea nr. 319/2006 — Legea securititii si sdndtitii in munci.

PRESCRIPTII DE PROTECTIA MUNCII
Lucrarile de protectia muncii pe perioada executiei nu sunt prinse in normele de
deviz facand parte din tehnologia de executie. Pe toata perioada de executie a terasamentelor,
preparare si punere in opera a materialelor prevazute in prezentul proiect se vor respecta
prevederile din urmatoarele acte normative:
12
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* Norme de protectie a muncii pentru lucrarile de intretinere si reparatii drumuiri
(aprobate din Ordinul Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr.8/1984);

* Normele de protectie a muncii specifice activitatii de constructii montaj pentru
transporturile feroviare, rutiere si navale;

* Norme republicane de protectia muncii ale Ministerului Muncii si Ministerului
Sanatatii;

* Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere
pentru unitatile din Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor.

Masurile de protectie a muncii au la baza ,Legea protectiei muncii" nr. 90/1996 si
»Instructiunile nr. 630/2330 din 20.04.1985 - Semnalizarea lucrarilor de drumuri”.

De asemenea trebuie avute in vedere urmatoarele prescriptii de protectie a muncii:

* Dotarea personalului care participa la realizarea lucrarii cu echipament de protectie
adecvat;

* Instruirea personalului care participa la realizarea lucrarii asupra proceselor
tehnologice pe care trebuie sa le execute, precum si prezentarea factorilor de risc;

* Acordarea alimentatiei de protectie si materialelor igienico-sanitare specifice;

* Se vor marca pe teren, prin placute avertizoare, zonele periculoase. Lucrarile care
necesita prevederi deosebite sunt:

- Largirea partii carosabile in timpul circulatiei in zonele in cauza;

- Curatirea versantului si taluzului de rambleu al drumului si decolmatarea santurilor;

- Montajul elementelor prefabricate - stalpi si modificarea retelei electrice;

- Executarea accesului de picior in zonele inguste;

- Montarea semnalelor luminoase si de semnalizare rutiera.

Se vor marca pe teren, prin placute avertizoare zonele periculoase. Frontul de lucru
va fi imprejmuit si semnalizat atat pe timp de noapte cat si pe timp de zi pentru a preveni
eventualele accidente rutiere sau survenite in urma unor alunecari.

PERIOADA DE EXECUTIE
Durata de realizare a lucrarilor se preconizeaza de doua luni de la data

contractarii.
GRAFIC DE REALIZARE A LUCRARILOR

Luni calendaristice
1 2

Denumire activitate

ORGANIZARE DE SANTIER m5
Lucrari de reparatii prin pietruire {
Intocmit,

ing. Chire Anca
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ASIGURAREA TRAFICULUI

Pe perioada executiei lucrarilor nu sunt necesare variante de circulatie. Executia
lucrarilor se va face respectandu-se Ordinul MT-MI nr. 1112/411 -2000 - Norme metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executarii de lucrari in zona drumurilor publice si/sau pentru protejarea drumurilor.

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea temporara a unor suprafete de teren, consumarea de
materiale de constructii, folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cat si
asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

In cadrul lucrarilor de interventie se vor lua masuri pentru imbunatatirea conditiilor de
circulatie (starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati) care sa permita
circulatia cu viteza cat mai uniforma diminuand astfel emisia de noxe.

Pentru diminuarea zgomotului si vibratiilor din rularea autovehiculelor sau luat masuri
privind obtinerea unei planeitati sporite si alegerea unei imbracaminti rutiere din beton de
ciment.

Pentru prevenirea si reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu prin
executia lucrarilor se vor lua masuri atat in perioada de constructie cat si de exploatare
privind:

1. Protectia calitatii apelor

% in timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri:

1. la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu doua cabine amplasate la 100m
de cursul de apa;

2. se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor in perioada executiei si in cea de
functionare a obiectivului;

3. se va elimina pericolul poluarii apelor subterane prin evitarea pierderilor de
materiale si substante cu potential poluant;

4. se vor incheia contracte cu unitati specializate in vederea utilizarii si evacuarii apelor.

s,

% in timpul exploatarii obiectivului: pe perioada exploatarii se executa lucrari de
intretinere cu aceleasi prevederi de la punctul anterior.

2.Protectia aerului

% Utilajele tehnologice folosite in timpul constructiei vor respecta prevederile HG 743/2002
privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate
masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule

poluante de la acestea.
14




C.LE.: 41367226
Nrord.reg.com: J22/2394/2019

Mun lagi. Str. Pacurari, ni. 128, Jud fasi
BUILDERS TEAM

(8} \dersteamsri@yahoo.com
¢ 10753137781

3.Protectia solului si subsolului

In domeniul protectiei calitatii solului se vor lua urmatoarele masuri atat pe timpul
executiei lucrarilor de construire a podetelor, drenurilor, zidurilor de sprijin si executarii
imbramintii din beton de ciment, cat si ulterior in perioada de exploatare a drumului:

1. se vor gospodari materialele de constructii numai in perimetrul de lucru fara a afecta
vecinatatile pe platforme amenajate cu santuri perimetrale;

2. Nu se va depasi suprafata necesara frontului de lucru;

3. Se va realiza platforma drumului cu pantele din proiect si santuri astfel incat sa se
asigure conducerea apelor pluviale la podetele de evacuare si dirijare a apelor meteorice in
lungul drumului;

4. Se va evita tasarea si distrugerea solului si se vor reface terenurile ocupate temporar;

5. Se vor intretine si exploata utilajele de transport in stare tehnica corespunzatoare,
astfel incat sa nu existe scurgeri de ulei, carburanti si emisii de noxe peste valorile admise;

6. Se vor depozita deseurile de orice natura numai in locurile special prevazute in acest
scop;

7. Se va interzice depozitarea de materiale pe caile de acces sau pe spatiile care nu
apartin zonei de lucru;

8. Se vor incheia contracte de servicii cu unitati specializate in vederea asigurarii
eliminarii, tratarii si depozitarii finale a deseurilor;

9. Seinterzice depozitarea necontrolata a deseurilor;

10.Se vor colecta selectiv deseurile tehnologice in spatii
amenajate in vederea valorificarii celor reutilizabile prin unitati specializate in
valorificare si a descarcarii la depozite de deseuri din zona a deseului
nereciclabil si a celui menajer.

DISPOZITII FINALE

Beneficiarul va urmari ca sa se realizeze toate lucrarile prevazute la timp, deoarece
receptia finala nu se poate face fara ca toate lucrarile sa fie finalizate.

Pe timpul executiei se va respecta programul pentru controlul calitatii lucrarilor. in
vederea asigurarii calitatii, in conformitate cu normele in vigoare este absolut necesar ca
suprevegherea si urmarirea lucrarilor sa fie asigurate de o persoana numita de conducerea
unitatii si atestata de catre Inspectoratul in Constructii. Conform prevederilor HG
nr.261/1994, lucrarile se incadreaza in categoria ,C" - lucrari de importanta normala.

Sistemul calitatii in proiectare Are la baza prevederile din ,Legea 10/24 ianuarie 1995
actualizata si completata de legea 177/2015 - Privind calitatea in constructii", cele din ,SR EN
ISO - 9001- Sistemele calitatii -Model pentru asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare,
productie, montaj si service", precum si cele din ,HG 925/1995 - regulament de verificare si
expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor".
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Proiectantul a avut in vedere dispozitiile din Legea 10, art.9 din Capitolul II - sistemul
calitatii in constructii, aliniatele a)...k), precum si detalierea lor in art10...art20, acolo unde
articolele prin continutul lor specifica atributii ce revin acestuia in ceea ce privesc:

* Reglementarile tehnice in constructii in vigoare la data executiei proiectului;

* Calitatea produselor folosite la realizarea lucrarii;

* Prevederea solutiilor si procedeelor de executie agrementate de MLPAT,
INCERTRANS CESTRIN;

* Verificarea proiectului in conformitate cu art13 - Capitolul li din Legea 10;

* Sarcinile specifice proiectantului ce-i revin din conducerea si asigurarea calitatii
lucrarii;

» Utilizarea studiilor si incercarilor specifice lucrarii executate de laboratoare de analize
si incercari autorizate si acreditate in conformitate cu legislatia specifica in domeniu;

* Receptia lucrarilor in conformitate cu art.17 - Capitolul II din Legea 10;

* Comportarea in exploatare si interventii in timp in conformitate cu art.18-Capitolul
II din Legea 10;

* Postutilizarea constructiei in conformitate cu art.19 - Capitolul II din Legea 10;

Controlul de stat al calitatii in constructii in conformitate cu art.20 - Capitolul Il din Legea
10.

Obligatiile si raspunderile proiectantului

Proiectantul a avut in vedere ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati,
regulamente, proceduri si mijloace care concura la realizarea calitatii lucrarii in conformitate
cu principalele obligatii ce-i revin din ,Legea 10 -capitolul ITI, Sectiunea 2" si anume:

* Precizarea prin contract a categoriei de importanta a constructiei;

* Asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contactuale;

* Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de catre investitor precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;

* Elaborarea caietelor de sarcini si a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor;

* Stabilirea prin proiect a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

* Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre specialistii
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

* Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei pe parcursul executiei lucrarilor
si la receptia la terminarea executiei lucrarilor.
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Obligatiile si raspunderile executantului

Executantul lucrarii va respecta atat prevederile specifice din ,Legea 10 - Capitolul III,
Sectiunea 3 - obligatii si raspunderi ale executantilor" cat si prevederile din ,Manualul propriu
de asigurare a calitatii in constructii” elaborat si aprobat in conformitate cu legislatia in
vigoare.

Astfel, principalele obligatii si raspunderi ale executantilor sunt:

- Sesizarea investitorului asupra necoformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiect, in vederea solutionarii;

- inceperea executiei lucrarilor numai in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiectul, verificat de specialist atestat;

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

- Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

- Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele
de executie numai pa baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

- Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice care conduc ia realizarea cerintelor
precum si gestionarea probelor martor, inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

- Respectarea proiectului si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

- Sesizarea in termen de 24 ore a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului in cazul producerii unoe accidente tehnice in timpul
executiei lucrarilor;

- Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

- Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarii de constructie;

- Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarii;
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- Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Obligatiile si raspunderile investitorului

Investitorul va respecta procedurile specifice din ~Legea 10 - Privind calitatea in
constructii - capitolul III, Sectiunea I - Obligatii si raspunderi ale investitorilor'modificata si
completata cu Legea 177 din 2015, cat si din ,Manualul propriu de asigurare a calitatii in
constructii" elaborat si aprobat in conformitate cu legislatia in vigoare. STABILIREA
CATEGORIEI DE IMPORTANTA Conform HG 766/10.XI1.1997 (Regulamentul privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor), categoria de importanta este D - lucrari de
importanta scazuta. Conform HG 964/23.XII. 1998 (pentru aprobarea clasificatiei si duratei
normale de functionare a mijloacelor fixe), obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1 - Constructii

Subgrupa 1.3. - Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii Clasa 1.3.7. -

Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi si autostrazi cu toate accesoriile
necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie).

Intocmit,

ing.Chira Anca ;
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Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor

Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult

Beneficiar: Consiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor [

F2- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pe obiecte

Nr. ert.

Denumirea capitolelorcheltuieli

Valoare
(fara TVA)

lei

2

3

4.1

Constructii i instalatii

4.1.1

Reparare drumuri comunale si parcari institutii
publice

4.1.1.1

D.C. Dorna

4.1.1.2

D.C. Parcului

4.1.1.3

D.C. Secu Poiana Negrii

4.1.14

D.C. Ivanesti

4.1.1.5

D.C. Ousorului

4.1.1.6

D.C. Biserica Poiana Negrii

4.1.1.7

Parcare Biserica Poiana Negrii

4.1.1.8

Parcare Scoala Poiana Negrii

Total I

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale-

Total 1T

Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i funcfionale
care necesiti montaj

44

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesitd montaj si echipamente de
transport

4.5

Dotiri

4.6

Active necorporale

Total 11T

6.2

Probe tehnolo&ice si teste

Total IV

Total (fara TVA)

TVA

Total (cu TVA)

intocmit
S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.
Ing. Chira Anca

-




Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor
Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult
Beneficiar: Consiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor

Centralizator cantitati de lucrari

NEcrt Obiect Cantitate/obiect pret/obiect {lei]
[tone] faraTVA| TVA cuTVA

1 |DC Dorna 297
2 |DC Parcului 132
3 _|DC Secu Poiana Negrii _ 183
4 |DC Ivanesti 76
5 |DC Ousorului 69
6 |DC Biserica Poiana Negrii 36
7 _|Parcare Biserica Poiana Negr 64
8 |Parcare Scoala Poiana Negrii 43

Total 900

intocmit
S.C. BUILDERS TEAM
Ing. Chirz Anca

S.R.L.




Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor
Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult
Beneficiar: Consiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor

Devizul: DC Dorna

F3 - Lista cu cantitati de lucrdri pe categorii de lucriri

Obiectul: DC Dorna; Lungime drum: 1500 m; latime medie 3.4m

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LET) (LED)
297.0000

1 2201804  [Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 8-16 mm- procurare tona |Materiale:

Transporturi:

297.0000
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe Moteriale:
2 TRAD2ASC | .. ! tona |Manopera:
dist.= 50 km. ——

Utilaje:

Transporturi:
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca 2.2500%

Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Profit
Total General (fard TVA)
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (LEI)
Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
intocmit

S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.
ing. ChirzAnca




Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor

Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult
Beneficiar: Consiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor
Devizul: DC Parcului

F3 - Lista cu cantititi de lucrari pe categorii de lucriri

Obiectul: DC Parcului; Lungime drum: 500 m; latime medie 3.4m

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simboi

Nume

UM

Cantitate

Pret
(LEI)

Pret total
(LEI)

2201804

Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 8-16 mm- procurare

132.0000

tona |Materiale:

Transporturi:

TRAQ2A50

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe

dist.= 50 km.

132.0000

Materiale:

tona |Manoperd:

Utilaje:

Transporturi:

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Materiale

Manopera

Utilaje Transporturi

TOTAL

Contributia asiguratorie pentru munca

2.2500%

Materiale

Manoperd

Utilaje Transporturi

TOTAL

Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General (fara TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LEI)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro,

intocmit

S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.

Ing. Chira Anca
4
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Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor
Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult
Beneficiar: Consiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor

Devizul: DC Secu - Poiana Negrii

F3 - Lista cu cantitdti de lucrdri pe categorii de lucriri

Obiectul: DC Secu-Poiana Negtrii; Lungime drum: 800 m; latime medie 3.3m

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LED) (LET)
183.0000
1 2201804  |Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 8-16 mm- procurare tona |Materiale:
Transporturi:
183.0000
. . . . Materiale:
2 TRAO2A50 T_ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe tona [Manopers:
dist.= 50 km. —
Utilaje:
Transporturi:
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca 2.2500%
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL

Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General (fard TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LET)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
intocmi:
S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.
Ing. Chira Anca



Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor

Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult
Beneficiar: Consiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor
Devizul: DC Ivanesti

F3 - Lista cu cantititi de lucrari pe categorii de lucriri

Obiectul: DC Ivanesti; Lungime drum: 300 m; latime medie 3.3m

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
! . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LET) (LET)
76.0000
1 2201804 |Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 8-16 mm- procurare tona [Materiale:
Transporturi:
76.0000
) TRA02A50 T.ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe tona m::]eur;,a,:;;
dist.= 50 km. e
Utilaje:
Transporturi:

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Materiale

Mangperd

Utilaje Transporturi

TOTAL

Contributia asiguratorie pentru munca

2.2500%

Materiale

Manopera

Utilaje Transporturi

TOTAL

Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General (fard TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LET)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

intocmit

S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.

Ing, Chira Anca
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Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor
Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult
Beneficiar: Consiliu! Local al Primariei Dorna Candrenilor

Devizul: DC Qusorului

F3 - Lista cu cantititi de lucrari pe categorii de lucriri

Obiectul: DC Ousorului; Lungime drum: 300 m; latime medie 3.3m

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
A . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LET) (LED)
69.0000
1 2201804  |Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 8-16 mm- procurare tona |Materiale:
Transporturi:
69.0000
) . P ) Materiale:
2 TRAO2A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe tona [Manopers:
dist.= 50 km. —
Utilaje:
Transporturi:
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca 2.2500%
Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL

Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General (fard TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LET)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
intocrait
S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.
Ing. Chira Anfg




Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor
Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult
Beneficiar: Cansiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor

Devizul: DC Biserica -Poiana Negrii

F3 - Lista cu cantitati de lucréri pe categorii de lucrari

Obiectul: DC Biserica -Poiana Negrii; Lungime drum: 140 m; latime medie 3.0m

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LET) (LED)
36.0000

1 2201804 |Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 8-16 mm- procurare tona |Materiale:

Transporturi:

36.0000
) ) U . Materiale:
5 TRAO2A50 T_ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe tona [Manopera:
dist.= 50 km. ———

Utilaje:

Transporturi:
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca 2.2500%

Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte 10.0000%
Profit 5.0000%
Total General (fird TVA)
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (LEI)
Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Scftmagazin, www.deviz.ro.
intocmit

S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.
Ing. Chira Anca
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Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor
Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult
Beneficiar: Consiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor

Devizul: Parcare Biserica Poiana Negrii

F3 - Lista cu cantitati de lucréri pe categorii de lucriri

Obiectul: Parcare Biserica Poiana Negrii Sc=300mp;

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LET)
64.0000

1 2201804  |Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 8-16 mm- procurare tona |Materiale:

Transporturi:

64.0000
X . [ . Materiale:
2 TRAO2A50 T_ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe tona [Manopers:
dist.= 50 km. —

Utilaje:

Transporturi:
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca 2.2500%

Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL

Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte 10.0000%
Profit 5.0000%
Total General (fird TVA)
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (LEI)

Raport generat cu programu! Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

intocmit

S.C. BUILDERS TEAM S.R.L,
ing. Chira jnca
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Lucrari de reparatii drumuri comunale si parcari in UAT Dorna Candrenilor

Obiectivul: Reparatii drumuri comunale, parcari scoli si lacasuri de cult
Beneficiar: Consiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor
Devizul: Parcare Scoala Poiana Negrii

F3 - Lista cu cantitéti de lucréri pe categorii de lucriri

Obiectul: Parcare Scoala Poiana Negril; S=200mp;

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. - Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE) (LED)
43.0000
1 2201804 |Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 8-16 mm- procurare tona |Materiale:
Transporturi:
43.0000
2 TRAO2A50 T_ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe tona m::)r;elfé-:
dist.= 50 km. —
Utilaje:
Transporturi:

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Materiale

Manoperd

Utilaje Transporturi

TOTAL

Contributia asiguratorie pentru munca

2.2500%

Materiale

Manopera

Utilaje Transporturi

TOTAL

Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

10.0000%

Profit

5.0000%

Total General (fard TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LET)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro,

intocmit

S.C. BUILDERS TEAM S.R.L.

Ing. ChirajAnca




